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Tapio Koikkalainen / Jyvaskylan kaupunki

PUISTOKADUN SEKA YRJONKADUN JA KALEVANKADUN
PYORAVAYLASUUNNITELMAT

Jyvaskylan kaupunki suunnittelee Puistokadun seka Puistokatuun liittyvien Yrjonkadun ja
Kalevankadun osuuksien remontoimista. Kommentoimme alustavia suunnitelmia.

Yleisia huomioita Puistokadun osalta

e on sinallaan haastavaa, etta Puistokadun Iansipuolinen 1-suuntainen pyoratie on
varsin lahella taloja ja liittymia — kerrostalot tuottavat nakemaongelmia
e 1-suuntaiset pyoratiet on esitetty toteutettavaksi 1,5 metria leveina — leveampiin
pitaa pyrkia
o Vaylan Pyoraliikenteen suunnitteluohjeessa baana- ja paareittitasoisen
1-suuntaisen pyoratien minimileveys on 2 m, vilkkailla osuuksilla 2,5 m
o jos pyoratien leveys on enintaan 1,75 metria, niin paikoitellen pitaa toteuttaa
leveampia ohituspaikkoja
e kaistamaalauksia ja suuntanuolia pitaa olla enemman — ihmiset vasta opettelevat
1-suuntaisten pyoravaylien kayttamista, joten merkintoihin tulee panostaa
e lienee selvaa, ettei kadun varrelle pyoraliikenteen kayttamille suojateille ja
pyoratien jatkeille pida tulla reunakiveyksia tai tasoeroja
o suunnitelmaan on merkitty esim. madallettuja reunatukia
o kuten Vaylan Pyoraliikenteen suunnitteluohjeessa todetaan:

m “Pyédréliikenteen ylityskohdassa ei ole tasoeroa (--).”

m “Pyébrétien tai yhdistetyn pyérétien ja jalkakdytavén yli ei rakenneta
poikittaista luiskattua, viistettya, viistoon asennettua tai korotettua
tms. reunatukea.”

e hollantilaismallista ja muuallakin yleistyvaa jatkuvaa jalkakaytavaa ja pyoratieta
voisi pilotoida Puistokadun suuntaisesti, tama sujuvoittaisi kavellen ja pyoralla
kulkemista seka tekisi niista selvasti turvallisempia
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Puistokadun ja Rajakadun risteysalue

e eiriita, ettd 1-suuntaisuuteen ohjaavat jarjestelyt alkavat Puistokadulla vasta
risteyksen jalkeen
e Taulumaentien ja Lohikoskentien risteykseen pitda saada keskustaan
Lohikoskentien lansipuolta ohjaava opastus
o harmillisesti Lohikoskentien lansipuolen pyoratie Hongikontien kohdalla on
aikoinaan tehty huonosti enemman makea sisaltavana — moni haluaa ylittaa
ajoradan Taulumaentien karjen kohdalla Puistokadun karjen sijasta
o Lohikoskentien molempia pyorateita pitaisi parantaa ja vahentaa makisyytta
e Rajakadun pyoratiet kannattaa jatkossa toteuttaa 1-suuntaisina, niin se helpottaa
myos Rajakadun ja Puistokadun risteyksen jarjestelyita
e Puistokadun karjen vaylat ja Lohikoskentien itdpuolen vayla kannattaa toteuttaa
yhdistettyjen ratkaisujen sijasta eroteltuina jalkakaytavina ja 2-suuntaisina
pyoOrateina — nain maalauksilla voidaan paremmin ohjata 1-suuntaisiin ratkaisuihin
o esimerkiksi Lohikoskentien itapuolen pyoratielle kannattaa maalata
Puistokadun yli ohjaavia nuolia Taulumaen kirkon edesta alkaen
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Lohikoskentien—Rajakadun suuntaiselle véylélle kannattaa toteuttaa kuvaan piirretyn kaltainen
kévelyn ja pybréilyn erottelu seké kaistamaalaukset, jotka opastavat oikeisiin suuntiin. Merkinnét
védhentévét Puistokadun itdpuolisen pydrétien ajamista vaardan suuntaan seké ajamista
Rajakadun jalkakaytéavalla.
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e liikennevalot pyoratien jatkeella erityisesti Lohikoskentien suunnasta Puistokadun
yli kannattaa toteuttaa pyorailijat tunnistavina ja automaattisina seka
mahdollisimman sujuvina Hollannin ja Oulun malliin

o nykyisin yksi keskeinen ongelma kohdassa on, etta valot vaihtuvat niin
hitaasti — tama tuottaa sita, etta osa pyoralla ajavista lahtee kulkemaan
Puistokadun itdpuolista 1-suuntaista pyoratieta vaaraan suuntaan
e Rajakadun ja Puistokadun ylittavien suojateiden / pyodratien jatkeiden pitaa olla
tasaisia ilman toyssyja tai reunatukia

o tama parantaa pyoralla ajamisen sujuvuutta ja miellyttavyytta seka johdattaa
pyoralla kulkevia oikeille ajolinjoille eli erityisesti ajamaan Puistokadun
1-suuntaisia oikeaan suuntaan

o palvelutason pitaa tassa olla sellainen, etta pyoralla Lohikoskentieta
saapuvat saadaan ylittamaan Puistokatu liikennevaloineen

o suunnitelmassa esitetyt 2 madallettua reunatukea johdattaisivat osan
ajamaan Puistokadun 1-suuntaista pyoratieta vaaraan suuntaan

Kulku Puistokatu 31-35:n kiinteistoille

e miten pydralla ajaminen erityisesti keskustan suunnasta on ajateltu hoidettavan?

e Kkiinteistdjen kohdalle Puistokadun lansilaidan reunakiveykseen pitaa toteuttaa
luiskat, jotta kiinteistdille voi ajaa pyoralla likennesaantdojen mukaisesti ja sujuvasti
Kankaankadun liittymasta ja Puistokadun itdpuolen ajorataa

e |uiskat mahdollistavat paremmin Puistokadun ajoradan kayttamisen myos
Rajakadun ja Lohikoskentien seka Kankaankadun suuntiin kulkemiseen

e cerityisesti Puistokadun Rajakadun paassa on makisyytta, joten on eparealistista
olettaa ihmisten pyorailevan kovin pitkia matkoja ylamakea “vaaraan suuntaan”
pelkastaan likennesaantojen noudattamiseksi

Puistokadun, Kankaankadun ja Tellervonkadun risteysalue

Sujuvuustarkastelut kulkusuunnittain (vain haastavat suunnat esitetty)

e Kankaankadulta Puistokadulle keskustan suuntaan tai Tellervonkadulle
o kulku ei olisi erityisen sujuvaa, mutkaa ja matkaa tulisi suojatien kautta
enemman kuin ajoradan kautta kuljettaessa
m jalankulun ja pyoralla ajamisen niputtaminen samoihin ylityksiin
tuottaa pyoralla kulkemisen kannalta haastavia linjoja — ajorataa ja
pyoOrakaistoja paasee lahes aina saantdjen mukaisesti oikeaan
suuntaan, jatkeet ja suojatiet vaativat paljon tarkempaa suunnittelua
o tapahtumissa, koulutuksissa ym. ajamme ja opastamme Kankaankadulta
ajoradan kautta Puistokadun 1-suuntaiselle pyoratielle tai Tellervonkadulle
o vaihtoehto on maalata risteyksen ajorataan kaistamaalaukset pyoralla
ajaville, nain tehtaisiin esim. Tanskassa
m joko Tellervonkadulle asti tai Kankaankadun keskelta Puistokadun
lansipuolen pyoratielle avattavalle yhteydelle
m helpottaisi kulkua myos Kankaankadulta Tourukadulle



http://www.jyps.fi/

Jyvaskylan Pyorailyseura JYPS ry WE
Yliopistonkatu 18 D 67

40100 Jyvaskyla PAZY
041 544 2195 KESKI-
Pi@jyps fi
www.jyps.fi SUOMI

e Puistokadun pyérétieltd Rajakadun suunnasta Kankaankadulle
o kulku ei erityisen sujuvaa, mutkaa ja matkaa kertyisi enemman kuin ajorataa
— monilla olisi kiusaus oikaista Kankaankadun pohjoispuolista suojatieta
vaaraan suuntaan 1-suuntaista vaylaa
m ainut sallittu suunta toisella puolella palata Rajakadulle pain
o voisiko toteuttaa kdantymiskaistan Kankaankadulle?

m samaa yhteytta / luiskaa voisi kayttda Puistokadulta Rajakadun
suunnasta Kankaankadulle ja Kankaankadulta Puistokadulle
keskustan suuntaan ja Tellervonkadulle

e Tellervonkadulta Kankaankadulle tai Puistokadulle Lohikoskentien suuntaan
o yhteytta ei ole huomioitu — likennesaantéjen mukainen pydorailylinja on
ajoradan kautta, muuten ajettava 1-suuntaista pyoratieta vaaraan suuntaan
o ihmiset vasta opettelevat ajoratojen kautta ryhmittaytymista pyoraillessaan,
joten kaistamaalaukset Puistokadun yli ovat tarpeen
e Puistokadun pyérétieltd keskustan suunnasta Tellervonkadulle
o paras ja sujuvin pyoérailylinja ryhmittaytya Kappelikadun liittymasta
Puistokadun ajoradalle ja kulkea ajoradan kautta
m tahankin voisi toteuttaa ohjaavat kaistamaalaukset

Muut huomiot

e koko risteysalueen voisi toteuttaa Puistokadun osalta korotettuna, niin
moottoriajoneuvoliikenteen nopeudet pysyisivat alhaisina
e tuplasuojatie voi aiheuttaa vaaratilanteita, kun autoilija ei kiinnita tarpeeksi
huomiota seuraavan suojatien ristedvaan liikkenteeseen
e kaantymishaasteita risteysalueella voisi vahentaa muuttamalla pyoratiet risteyksen
kohdalla pyorakaistoiksi, mutta talloin pitaisi muuttaa Puistokadun puujarjestelyja
o Vaylan Pydraliikenteen suunnitteluohje: “Yksisuuntainen rakenteellisesti
ajoradasta erotettu pydrétie ohjataan yleensé risteysalueella ajoradan
tasoon pydrékaistaksi ja ohjataan takaisin pyérétielle risteyksen jélkeen.”
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Vasemmalla kuvassa suunnitelman mukaiset ajolinjat, oikealla sujuvammat ja lyhyemmét. Vahva
optio on maalata sekd Kankaankadun ettd Tellervonkadun kérjesté Puistokadun yli ohjaavat
pyorékaistat (samanlaiset kuin Ainonkadulle). Aremmat ajajat voisivat halutessaan kdyttaa myds
suojatieté ajoradan ylittdmiseen. Jos haluaa sééstéé kustannuksissa, niin Kankaankadun
pyorétienpétkiéa ja oikeanpuoleista suojatieta ei ole vélttdméatonta toteuttaa.



http://www.jyps.fi/

Jyvaskylan Pyorailyseura JYPS ry WE
Yliopistonkatu 18 D 67

40100 Jyvaskyla PAZY
041 544 2195 KESKI-
Pi@jyps fi
www.jyps.fi SUOMI

Puistokadun ja Kappelikadun risteykset

e kaarresateet Puistokadun ajoradan ja Kappelikadun valilla voisivat olla jyrkemmat

Puistokadun ja Venykekujan risteys

e miten pyoraliikenne Puistokadun ja Venykekujan valilla on ajateltu hoidettavan?

e keskustan suunnasta paasee Venykekujalle pyoralla vain ajoradan kautta, muuten
pitaisi ajaa toisen puolen pyoratieta vaaraan suuntaan

e ohjaavat pydrakaistamaalaukset Venykekujan ja Kappelikujan kohtien valilla
olisivat selkein ja suorin seka liikennesaantdjen mukainen ratkaisu — muuten
Venykekujan molemmin puolin pitaisi tehda suojatieylitykset

Puistokadun, Puutarhakadun ja Tourukadun risteys

e pyoraliikenne Puistokadun suuntaisesti olisi sujuvaa, mutta kulkeminen muihin
suuntiin esitettyjen suojateiden kautta hankalaa — seka moni autoilija etta pyoralla
ajava varmasti kuvittelisi, etta pyoralla pitaisi kayttaa suojateita ylitykseen

o helposti Puistokadun pyoratieta kuljettaessa Puistokadun yli ajettaisiin
ensimmaisen suojatien kohdalta — talldin toisella puolella paasisi
likennesaantdjen mukaisesti vain takaisin tulosuuntaan pain

e Puutarhakadun ja Tourukadun valille kannattaa toteuttaa ohjaavat
pyorakaistamaalaukset suoraan Puistokadun yli, niin ongelma on suuresti ratkaistu

o erityisesti Puutarhakadun ja Tourukadun valilla paras pyorailylinja on ajaa
suoraan ajorataa risteyksen keskelta

o suomalaiset eivat viela osaa ryhmittaytymista pyoralla ajoratojen ja
pyorateiden valilla, joten infran pitda johdattaa oikeaan kaytokseen

e ajoradalla Tourukadulta Puistokadulle on liian loiva kaarresade
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Monet varmasti ajattelisivat, ettéd Puutarhakadun ja Tourukadun vélilla pitéisi pyoréillé sinisiéa linjoja
pitkin. Vihrealld merkityille linjoille kannattaakin toteuttaa ohjaavat pydréakaistamaalaukset.
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Puistokadun ja Yrjonkadun risteys

e esitetyt Yrjonkadun suuntaisen ja vasemmalle kaantyvan pyoraliikenteen linjaukset
olisivat liian monimutkaiset ja mutkittelevat — moni varmasti tulkitsisi, etta
mutkittelevia ja hankalia linjoja pitaisi noudattaa Yrjonkadun suuntaisesti
kuljettaessa tai vasemmalle kaannyttaessa

o vasemmalle suojateiden kautta kaannyttaessa pitaisi odottaa kaksissa
likennevaloissa

o sivusiirtymat yleisesti tekevat pyoralla kulkemisesta hidasta ja hankalaa,
mutkittelevat sivusiirtymat pitaisi kieltaa :)

o tallaiset sivusiirtymat samalla opettavat ihmisia ylittamaan ajoratoja
virheellisesti suojateiden ja niihin liittyvien jalkakaytavien kautta

e selkein ja sujuvin pyorailylinja Yrjonkadun suuntaisesti ja vasemmalle erityisesti
Yrjdnkadulta kaannyttaessa on ylittda Puistokatu suoraan ajorataa — tata tapaa
osataan jo nykyaan risteyksessa varsinkin Yrjonkadun suuntaisesti noudattaa
kohtuullisen hyvin, joten ei kannata pilata nykyista toimivaa kaytantoa

e suunnitelmiin piirretyt kaantymiskaistat ovat erinomaisia sujuvoittamaan ja
nopeuttamaan oikealle kaantymisia liikennevalojen ohi ja ne kannattaa sailyttaa
siihen tarkoitukseen — mutta Yrjonkadun suuntaisen ja Yrjonkadulta vasemmalle
kaantyvan pyoraliikenteen kannalta pydrakatu kannattaa tuoda risteykseen asti

o Yrjonkadulla esitetyille kaantymiskaistoille on maalattava kaantymisnuolet
oikealle suorien nuolien sijasta
o kaantymiskaistojen viereen on maalattava toiset pyorankuvat seka
suoraan-nuolet ja kdantymisnuolet vasemmalle
o Puistokadun yli kannattaa maalata ohjaavat pydrakaistamaalaukset
o Puistokadulta vasemmalle kaantyvalle pyodraliikenteelle voidaan toteuttaa
alkuperaista suunnitelmaa sujuvampi ja turvallisempi kulku esimerkiksi
erillisella nuolilikennevalolla
m toinen vaihtoehto on toteuttaa vasemmalle kaantyvalle
pyoraliikenteelle Puistokadulle patkat pyorakaistaa ja pyorataskut
selkeilla ajoratamerkinnailla

tassa olisikin sitten jo kansainvalisen mallin mukainen risteysjarjestely ja

pilottikohde Suomessa

e minimivaihtoehtona on toteuttaa Yrjonkadun pyorakadun peraan pyorakaistat ja
-taskut, namakin mahdollistavat pykalan esitettyd sujuvamman pyoralla kulkemisen

o haastavuutena yhdistaa kaistat ja taskut linjakkaasti pyorakatuun

@)
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Suunnitelman mukaiset keskeiset pydrailylinjat on merkitty siniselld. Yrjbnkadun suuntainen
pyoriéliikenne olisi liian hankalaa ja mutkittelevaa, samoin kddntyminen vasemmalle kaikista
suunnista. Yrjbnkadulta vasemmalle kdéntyesséén olisi kddnnyttévé ensin oikealle, tata tuskin
kovinkaan moni edes osaisi, vaan paadyttéisiin 1-suuntaiselle pyérétielle vddraén ajosuuntaan.
Puistokadun 1-suuntaisilta pyéréteilta voisi kdantyéa (pddopastimella) punaisella merkittyja linjoja
pitkin Yribnkadulle, mutta tata suoraa ajolinjaa suunnitelma ei tue.

———pJeHRORdYLdVd £,0U | i \ | Pyératie 1,50 4 0052023
| Jalkakaytava 2,50

Suunnitelmasta kehitetty versio. Pydrakadut jatkuvat risteykseen asti ja pyo6rélla kulkeville on
maalattu selkeét katumerkinnét. Puistokadun yli on maalattu ohjaavat pyérékaistat. Ajolinjat on
merkitty vihreélla. Kulkureiteilld on korkeintaan yksi likennevalo, pydrélld ajaminen on muutenkin
suorempaa, sujuvampaa ja nopeampaa. Turvallinen kddntyminen vasemmalle Puistokadun
1-suuntaisilta pyoréteiltd on hyvé varmistaa nuoliliikennevaloilla tai pybrékaistoilla ja -taskuilla
Puistokadulla — esimerkiksi lapset voivat toki kdyttéd myds suojateitéd Puistokadun ylittdmiseen.
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Puistokadun ja Ainonkadun risteys

e Puistokadulta vasemmalle Ainonkadulle kaantyvaa pyoraliikennetta ei ole
suunnitelmassa otettu huomioon — liikennesaantéjen mukainen pyorailylinja on
kayttaa Puistokadun ja Ainonkadun ajoratoja

e vaikka Hollannissa ja Pyoraliikenne.fi -suunnitteluohjeessa on ratkaisuja, joissa
Ainonkadun tyyppiselta kadulta ohjataan pyoraliikenne suoraan kadun karjesta
ajoradan yli pyoratielle

o tallainen ratkaisu yhdistaisi Ainonkadun parhaiten Puistokadun pyorateihin

o Ainonkadulta tultaisiin Puistokadun yli Ainonkadun vihreilla valoilla

o Puistokadun itapuoliselta pyoratieltd Ainonkadulle siirryttaessa pyoratiella
pitaisi olla erillinen pydraliikenteen liikkennevalo

e toinen vaihtoehto on toteuttaa Puistokadun itapuoliselle ajoradalle patka
pyOrakaistaa ja pyoratasku

e Ainonkadun ajoradalta oikealle Puistokadun pyoratielle keskustan suuntaan voisi
sallia sujuvamman kulkemisen erillisella pyoraliikenteen nuolilikennevalolla

o tallaisia ratkaisuita I0ytyy maailmalta runsaasti
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Suunnitelman mukaiset pyérailylinjat on merkitty siniselld. Puistokadun itdpuoliselta pyérétielta
paasee Ainonkadulle vain ajorataa. Suunnitteluohjeiden mukainen ratkaisu olisi erotella jalankulku
Ja pyoréily — seké toteuttaa pybréliikenteelle vihreélld merkitty yhteys Ainonkadun kérjen kohdalle.
Ylitykseen voi toteuttaa punaiset ohjaavat pybrakaistat sekd odotustilan Puistokadun itdpuolelle.
Toinen vaihtoehto on toteuttaa Puistokadun itdpuoliselle ajoradalle pybrékaistaa ja -tasku.
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Puistokoulun edustan bussipysakki
e Puistokoulun kohdalla olevien bussipysakkien odotustilan ja pyoratien valiin voisi

asentaa kaiteen, joka ohjaa jalankulkuliikenteen ylittamaan pydratien tietysta
kohtaa — tama parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta seka pydrailyn sujuvuutta

Puistokadun, Yliopistonkadun ja Kalevankadun risteys

Kulkusuuntatarkastelut (vain haastavat suunnat esitetty)

e Puistokadun pyodrétietd Rajakadun suunnasta tai Yliopistonkadun pydrétieta Arelle
o kulkeminen ei erityisen sujuvaa — kerrostalon kulmalla vayla olisi lilan
mutkitteleva
o Yliopistonkadulta olisi helpompaa ja nopeampaa kulkea, jos kadulla olisi
1-suuntaiset pyoratiet
o miksi Yliopistonkadun ylityksessa on merkitty suojatie?
m erilainen ratkaisu kuin muihin ylityksiin samassa risteyksessa —
sekoittaa helposti kayttgjia
o miksi Puistokadulla Yliopistonkadun ja Aren valilla olisi yhdistettya
jalkakaytavaa ja pyoratieta?
m eikd siihen pitanyt tulla pihakatua?
e Puistokadun pyérétietd Rajakadun suunnasta tai Yliopistonkadun pyérétietéa
Kalevankadulle
o Yliopistonkadun suojatien jalkeen ajolinja olisi mutkitteleva
o valojen sujuvaan vaihtumiseen kannattaa kiinnittdaa huomiota
e Puistokadun pyodrétietéd Rajakadun suunnasta tai Yliopistonkadun pydrétietéa
Opistokujalle
o linjausta ei ole suunnitelmassa huomioitu, ei paasisi likennesaantojen
mukaisesti
o Yliopistonkadun ja Puistokadun seka Opistokujan valilla kuljetaan paljon
o lahimmat kiertoreitit noin 200 metrin paassa
m ilman 2-suuntaisuutta Opistokujan varren kerrostaloillekin tulisi
pyoralla luokkaa 400 metria kiertoa
e Puistokadun pyédrétietd Opistokujalle
o linjausta ei ole suunnitelmassa huomioitu
e Puistokadun yhdistettyad vaylda keskustan suunnasta muualle
o miksi vaylat Aren aukion ja Yliopistonkadun valilla on esitetty yhdistettyina?
m tama johdattaa osan ihmisista pyorailemaan Puistokadun itapuolista
vaylaa ja vaaraan suuntaan Puistokadun 1-suuntaista pyoratieta
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Muita huomioita

e Yliopistonkatu muutettava jatkossa 1-suuntaisille pyorateille, muuten risteyksesta
vaikea saada toimivinta
kaikki ajoradan ylitykset voisi toteuttaa samanlaisina pyoratien jatkeina
Opistokujan ja Puistokadun valilla vayla olisi muutettava 2-suuntaiseksi
o on aina parasta, jos risteykseen saa vain yhta vaylatyyppia — Opistokujan
2-suuntaisen pyoratien vuoksi se ei taida tassa onnistua
e jos Aren ja Yliopistonkadun valille ei toteuteta pihakatua, niin yhdistettyja vaylia ei
ainakaan kannata toteuttaa — muutettava jalkakaytaviksi ja 1-suuntaisiksi
pyorateiksi
o Arella on helpompi valita oikea vayla kuin Yliopistonkadun risteyksessa
m Vvahentaa vaaraan suuntaan ajamista Puistokadun 1-suuntaisilla
vaylilla Yliopistonkadulta Taulumaelle pain
o vaylatyypin vaihto kannattaa pyrkia toteuttamaan muualla kuin risteyksessa
o koko Puistokatu kannattaa olla samalla vaylatyypilla
e risteyksessa kiertoliittyma yhdistaisi hyvin kaikki suunnat, mikali kapasiteetti riittaa
o hyvin toteutetut kiertoliittymat (= pyoralla kulkevien kiertotilat nykyista
paremmin suunniteltuina eli ympyréina) sujuvoittavat jalan ja pyoéralla
kulkemista seka tasaavat myoés muuta liikennevirtaa
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Suunnitelman mukaiset pyérailylinjat on piirretty siniselld. Punaisella merkittyad kulkutarvetta
Opistokujalle ei ole huomioitu. Puistokadulle Aren aukion ja Yliopistonkadun vélille kannattaa
foteuttaa 1-suuntaiset pyérétiet yhdistettyjen véylien sijasta, tdma selkeyttaa samalla risteyksen
Jarjestelyja — poistuvat kulkusuunnat on merkitty punaisilla rukseilla. Risteyksen lansipuolista
Puistokadun suuntaista yhteytta pitéisi suoristaa ja sujuvoittaa suurin piirtein vihreélléd merkitysti.



http://www.jyps.fi/

Jyvaskylan Pyorailyseura JYPS ry WE
Yliopistonkatu 18 D 67

40100 Jyvaskyla PAZY
041 544 2195 KESKI-
Pi@jyps fi
www.jyps.fi SUOMI

Kalevankatu

e 1-suuntaiset pyoratiet esitetty toteutettavaksi 1,2- ja 1,3-metria leveina — pyorateita
pitaa leventaa
o Vaylan Pydraliikenteen suunnitteluohjeen mukaan paikallisreitillakin
1-suuntaisen pyoratien leveys on oltava vahintaan 1,5 metria
e Kalevankadun ja limarisenkadun risteykseen kannattaa selvittaa kiertoliittymaa tai
muita merkittavia uudistuksia — risteykseen pitaa saada lisaa tilaa kavellen ja
pyoralla kulkeville seka helpottaa myos limarisenkadun suuntaista kulkua

Puistokatu Aren aukion ja Yliopistonkadun valilla

e osuudelle voisi toteuttaa 1-suuntaiset pyoratiet, niin koko Puistokatu olisi loogisesti
ja ymmarrettavasti samalla vaylatyypilla
o Aren aukiolla on selvasti helpompi valita oikea vayla kuin Yliopistonkadun ja
Puistokadun risteyksessa
e pyoraparkkeeraus
o paikkoja kannattaa olla enemman kuin suunnitelmassa
o sujuvaan ja turvalliseen parkkeeraukseen kannattaa satsata
o pitaa olla:
m runkolukitusmahdollisuus kaikissa telineissa
m pyodrapaikkojen etaisyyden pitaa olla riittava!
m paikkoja lastipydrille ja pyoérille perakarryjen kanssa
m paria parasta telinemallia, niin erilaiset pyorat saa parkkeerattua
e kaaritelinetta
e esim. Falcon lonia levealla 50 sentin sijoitusvalilla
o vertailuna Asemakadun lon-telineet liilan kapealla valilla
o 50 senttia riittaa, kun telinepaikat ovat eri korkeudella
o kameravalvonta paaparkissa olisi tarpeellinen lisa
o voisiko Aren aukion paahan sijoittaa 2-kerrostelineen kapasiteetin
lisdamiseksi?
m 2-tasolla pyorat ovat myods paremmassa turvassa kuin maanpinnan
tasolla
o jos valin pyoratiet toteutetaan 1-suuntaisina, niin myos kadun toisella
puolelle kannattaa sijoittaa pyoraparkki
m esimerkiksi 16 moottoripyorapaikasta voinee hieman karsia ja sijoittaa
tilalle pyoratelineita
e nykyiset 5 mp-paikkaa ovat harvoin kaikki kaytossa
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